
 
 
Šta je Solar Power Generation System (SPGS)? 
 
Ekološki i ekonomi�an energetski sistem dobar za ljude i za planetu 
 
SPGS je �ist energetski sistem koji proizvodi elektricitet od sun�evih zraka koji 
padaju na Zemlju. Može se koristiti svuda – u velikim zgradama, u fabrikama, i u 
stambenim objektima. I pravna i fizi�ka lica pokazuju pove�ano interesovanje za 
SPG Sistem. 
 

• �ista i održiva snaga 
• Neiscrpna energija 
• Fleksibilna instalacija 

 
 
Zašto SPGS? 
 
Potreba za solarnom energijom 
 
U današnje vreme moramo misliti na svetskom nivou o temama kao što su 
postupanja u vezi sa globalnim zagrevanjem i smanjivanje ispuštanja ugljen-
dioksida.  Solarna energija, koja ima par resursnih ograni�enja i minimalni štetni 
uticaj na okruženje, �e sigurno postajati sve više i više suštinska za naše živote u 
godinama koje dolaze. 
 
 

(Preostale zalihe fosilnih goriva u godinama i koli�ini) 

 



Zašto SPG Sistemi sada? 

 
 
 
Obim proizvodnje solarnih baterija/modula(na svetskom nivou) 

 



 
 

Kako solarna �elija proizvodi elektricitet? 
 

 
 

 
 

 

 
Karakteristike fotogalvanske �elije 

 

Materijal Produktivnost 
konverzije Pouzdanost Karakteristike Primarna 

namena 

Jedno-kristalni 
Silikon   Dokazana upotreba U svemiru; 

Zemaljska 

Polikristalni 
silikon   

Pogodan za masovnu 
proizvodnju Zemaljska 

Amorfni 
(nekristalni)   

Funkcioniše razmerno 
dobro pod 

fluorescentnim svetlom 

Za potroša�ku 
upotrebu; 
Zemaljska 

Jedno-kristalna 
masa 

(mešavina) 
(GaAs tip) 

  Teška, lako puca U svemiru 

Polikristalna 
masa 

(mešavina) 
(CdS, CdTe, 

CulnGaSe2, itd.) 

  
Koristi malo resursa, 
ali neke vrste sadrže 

zaga�iva�e 

Za potroša�ku 
upotrebu; 
Zemaljska 

 



 

SPG Sistem po�inje solarnim modulom. Solarni modul sakuplja solarnu energiju i 
proizvodi jednosmernu struju. Inverteri pretvaraju jednosmernu u naizmeni�nu struju 
koja pokre�e mnoge elektri�ne ure�aje i opremu. 

 

  
 
Fotogalvanski moduli  
pretvaraju solarnu energiju  
u elektricitet. 

  

Jednosmernu struju koju je proizveo  
fotogalvanski modul invertor pretvara  
u naizmeni�nu i automatski kontroliše  
ceo sistem. 

  

Instrument-tabla isporu�uje odgovaraju�a  
elektri�na optere�enja elektri�nim 
ure�ajima u doma�instvu. 

  

Koli�ina prodate suvišne struje i kupljene  
struje meri se u Japanu posebnim  
strujometrima. 

 

 

 

 

 

Fotogalvanski Moduli (Solarne �elije) 

Inverter 

Ku�na distributivna instrument-tabla 

Strujometri 
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Fotogalvanski kapacitet za proizvodnju elektri�ne energije: Preko 10 kW 
Ciljani objekti-instalacije: selo 
Upotreba: osvetljenje, mašine za pranje veša, frižideri, uli�na rasveta 
Prednosti: 

� Kapacitet optere�enja na terminalu/stanici je promenljiv i �ini snabdevanje 
strujom više fleksibilnim. 

� Rukovanje i kontrola fotogalvanskih proizvodnih sistema može biti 
centralizovana. 

� Lako se može uspostaviti sistem nadgledanja postrojenja 
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Fotogalvanski kapacitet za proizvodnju elektri�ne energije: 1-10 kW 
Ciljani objekti: škole, medicinske ustanove, javne dvorane ili privatni stanovi 
Upotreba:  TV i video-ure�aji, telekomunikaciona oprema, rasveta 
Prednosti: 

� Sposobnost da prioritet u snabdevanju elektri�nom energijom dodeli javnim 
zgradama i elektrifikovanim objektima-postrojenjima. 

� Osoblje iz menedžmenta postrojenja može istovremeno da kontroliše 
rukovanje sistemom 

� Efikasno poboljšanje životnog standarda 
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Fotogalvanski kapacitet za proizvodnju elektri�ne energije: do 300 W 
Ciljani objekat: individualna ku�a 
Upotreba: osvetljenje, TV, radio, uli�na rasveta 
Prednosti: 

� Jednostavna struktura sistema 
� Idealan za upotrebu u decentralizovanim naseljima 
� Daje precizna o�itavanja, pošto su korisnici u individualnim ku�ama 

 

 
 

 

40 godina gledanja u budu�nost 

Sharp je bio jedna od prvih kompanija koja je uvidela potencijalnu dobit od solarne 
energije. Tehnologija koju je kompanija razvila, imaju�i na umu budu�nost globalnog 
okruženja, sada je me�u najnaprednijim dostupnim tehnologijama. 

 

 

� Preko 40 godina iskustva 
� Svetski lider u proizvodnji solarnih �elija 
� Doprinosi društvu proizvodima odgovornim po okruženje 
� Razvoj proizvodnih baza je najve�eg obima u toj grani industrije 

 

 

 

 



 

   Šta su fotogalvanske �elije, moduli i nizovi? 

   �elija: 
      �elija je osnovna jedinica fotogalvanskog sistema.  
      Prvo se silikonski kristal uzgaja u šipkasti oblik zvani  
      ingot. On se zatim se�e na tanke kriške na koje se  
      vezuju elektrode i tako stvara �eliju. 
      Modul: 
      Modul je paket u kome su skupovi �elija ure�eni  
      u redove i prekriveni �vrstim staklom da bi mogli  
      da se postave na krov. 
      Niz: 
      Niz se sastoji od više modula pore�enih serijski  
      ili paralelno i postavljenih na krov. 
 

   Šta je efikasnost konverzije? 

   Efikasnost konverzije izražava procenat svetlosne energije sa Sunca koja je 
      pretvorena u elektricitet. Za izra�unavanje efikasnosti konverzije fotogalvanskog 
      modula koristi se slede�a formula*: 

Nominalna maksimalna proizvodnja modula (W) × 100 
 

Površina modula (m2) × 1000 W/m2 

* Prora�un dobijen koriš�enjem spoljašnjih dimenzija sa izostavljenim izbo�enjima 

   Koji je idealan krovni nagib? 

   Idealan ugao fotogalvanske table sa gledišta obima proizvedenog elektriciteta je    
      30 stepeni u Japanu. Iako postoje regionalne varijacije kada se uzmu u obzir 
      montiranje i održavanje, ne bi trebalo da bude problema ako je krovni nagib 
      izme�u 20 i 40 stepeni. Ovolika variranja od idealnog �e rezultirati razlikom od 
      oko 2% ukupno proizvedenog elektriciteta. 

   Da li su samo krovovi izloženi jugu odgovaraju�i za motažu fotogalvanskih 
nizova? 

   U kom pravcu je okrenut vaš krov?  Koli�ina proizvedenog elektriciteta varira u 
zavisnosti od orijentacije krova. Budite sigurni u orijentacioni položaj vašeg krova 
pre montiranja fotogalvanskih tabli. Uo�ite da je tako�e mogu�e kombinovati u istom 
sistemu  table orijentisane npr.  isto�no i zapadno. 

 

 



   Kolika je izdržljivost i životni vek tipi�nog sistema? 

   Životni vek: Tipi�no, fotogalvanski moduli imaju životni vek preko 20 godina. 
     Ostala oprema koja se koristi u sistemu koristi delove �iji je životni vek oko 10 
     godina. 
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